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Rundlitzenseil 7x19

Edelstahl, rostfrei

• Seilkategorie Nummer: RCN.04 (nach ISO 4309)
• Konstruktion: 6x19M+WC, Kreuzschlag rechts
• Material: Werkstoffgruppe AISI 316 / W-Nr. 1.4401
• Drahtfestigkeit: 1770 N/mm2

• sehr flexibel
• für laufenden Einsatz über Rollen

Art-Nr. Seil Ø Aussendraht Mindestbruchkraft
1570N/mm2

Gewicht 100
m

Preis exkl.
MwSt (A)

mm mm kN kg per 100 m

031.120.015 1.5 0.10 1.5 0.9 85.00

031.120.020 2.0 0.13 2.3 1.6 86.00

031.120.025 2.5 0.15 3.1 2.1 90.00

031.120.030 3.0 0.20 5.5 3.6 104.00

031.120.040 4.0 0.25 8.7 5.6 149.00

031.120.050 5.0 0.30 12.0 8.3 221.00

031.120.060 6.0 0.40 22.0 15.0 270.00

031.120.080 8.0 0.50 34.0 22.0 428.00

031.120.100 10.0 0.65 52.0 38.0 644.00

031.120.120 12.0 0.75 75.0 55.0 875.00

Änderungen bleiben vorbehalten. Die Angaben erfolgen ohne Garantie.
Preisstellung: Nettopreis ab Werk exkl. MwSt.


